NOTE:

On overhead mounted signs, with lighting and catwalks, bottom border shall be omitted.

ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES

<table>
<thead>
<tr>
<th>CODE G23</th>
<th>SIZE</th>
<th>BORDER WIDTH</th>
<th>MARGIN WIDTH</th>
<th>LETTER SIZE, SERIES &amp; STROKE WIDTH</th>
<th>COR. RAD.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-5 Varx20</td>
<td>Line 1</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Line 2</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Line 3</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Line 4</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Line 5</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
<td>13.3&amp;10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>CODE G23</th>
<th>SIZE</th>
<th>A</th>
<th>B</th>
<th>C</th>
<th>D</th>
<th>E</th>
<th>F</th>
<th>G</th>
<th>H</th>
<th>I</th>
<th>J</th>
<th>K</th>
<th>L</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>-5 Varx20</td>
<td>Line 1</td>
<td>20½</td>
<td>13</td>
<td>16½</td>
<td>16</td>
<td>13.3</td>
<td>20</td>
<td>25-1/2</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Line 2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Line 3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Line 4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Line 5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Green BACKGROUND WITH White BORDER & SYMBOL Reflective message & border

Use 10" numerals for shields.

APPROVED

HT-69 REV. 12/30/69

TRAFFIC ENGINEER